
 

SISTEMA DI PROTEZIONE DEI BORDI NEI LAVORI DI COSTRUZIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI 

 

PUNTI DI FORZA: 

1. Stru�ura interamente realizzata in alluminio 

Il sistema è cos�tuito esclusivamente da componen� metallici in lega di alluminio, garantendo 

leggerezza, resistenza alla corrosione e facilità di movimentazione rispe�o ai parape� tradizionali 

realizza� in acciaio o materiali composi�. 

2. Combinazione innova+va di rete tessile e componen+ metallici 

L’integrazione di una rete tessile ad alta resistenza con elemen� stru�urali in alluminio consente di 

o�enere una protezione con+nua, elas+ca e resistente, offrendo un livello di sicurezza e flessibilità 

non presente nei sistemi di parape�o convenzionali. 

3. Protezione ver+cale estesa tra piani di costruzione 

Il sistema non si limita a garan�re la protezione standard lungo il bordo di un solaio (1,0–1,1 m di 

altezza), ma è proge�ato per estendersi in altezza e proteggere l’intero spazio tra due livelli 

costru�vi, aumentando il livello di sicurezza durante le fasi di costruzione o manutenzione. 

4. Funzionalità pedonabile con possibilità di impiego come piano di lavoro 

La configurazione stru�urale consente l’u�lizzo del sistema come parape�o pedonabile, idoneo a 

sostenere carichi di lavoro equivalen� a quelli di un piano provvisorio di ponteggio, perme�endo 

l’uso opera�vo di un livello alla volta. 



5. Sviluppo ver+cale fino a 4 metri in un’unica configurazione 

Il sistema è proge�ato per raggiungere un’altezza di protezione fino a 4 metri, mantenendo stabilità 

e resistenza senza necessità di elemen� intermedi, o0mizzando tempi e modalità di installazione. 

6. Elevato interasse tra montan+ 

L’interasse stru�urale massimo tra montan� raggiunge fino a 3 metri, riducendo il numero di 

elemen� necessari per l’installazione e semplificando le operazioni di montaggio, pur garantendo la 

conformità ai requisi� di sicurezza. 

FOTOGRAFIE DI INSTALLAZIONI 

 

 

 

 

 


